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DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

MODELLEN
2550

SPECIFICATIES

INSTALLEREN
Model 2550 kan op 4 manieren worden toegepast:
1. vloermontage korte uitvoering
2. vloermontage lange uitvoering
3. wandmontage korte uitvoering
4. wandmontage lange uitvoering
Om van een korte uitvoering een lange uitvoering te maken kan de bijgeleverde pijp tussen de kop en de reeds aanwezige pijp worden 
geplaatst. Is het wenselijk om een pijp kort of lang in te korten kan deze op het werk op maat worden gezaagd.

1. Maak de oppervlakte van zowel magneet als ankerplaat schoon en controleer op de aanwezigheid van bramen. De aanwezigheid  
 van viezigheid of bramen heeft een directe invloed op de houdkracht.
2. Verwijder de afdekkap van de grondplaat.
3. Markeer de 4 gaten van de grondplaat, boor de gaten en zet de grondplaat vast.
4. Plaats de afdekkap terug op de grondplaat.
5. Schroef de pijp stevig vast op de grondplaat.
6. Maak de bekabeling in orde (voor aansluitdetails zie hoofdstuk AANSLUITEN)
7. Plaats de magneetkop in de gewenste positie op de pijp (zie hoofdstuk HORIZONTALE OF VERTICALE MONTAGE)
8. Draai de twee imbusschroefjes aan om de magneetkop vast te zetten.

AANSLUITEN
1. Sluit de 24VDC (gestabiliseerde voeding gebruiken) aan op het aansluitblokje. De aansluiting is poloriteitsgevoelig dus let op de +  
 en de -. Verkeerd aansluiten zal de print beschadigen.

HORIZONTAAL OF VERTICALE MONTAGE
Model 2550 wordt af fabriek geleverd geschikt voor horizontale montage. Om model 2550 geschikt te maken voor verticale montage 
volg de onderstaande stappen:
1. Schroef de twee inbusschroeven aan de zijkant van de magneetkop los en trek de magneetkop van de pijp.
2. Verwijder de ronde plastic kap aan de zijkant van de magneetkop en plaats eerst het printje in de pijp en vervolgens de pijp in dit   
 gat en zet de inbusschroeven weer vast.
3. Plaats de ronde plastic kap op het overgebleven open gat.

2550
050320

ontgrendelknop

inbusschroef

pijp

grondplaat met
afdekkap

magneetkop

24V DC 60 mA 500 N

mA
gebruik gestabiliseerde voeding!
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DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

2550
050320

MODELS
2550

SPECIFICATIONS

INSTALL
Model 2550 kan op 4 manieren worden toegepast:
1. vloermontage korte uitvoering
2. vloermontage lange uitvoering
3. wandmontage korte uitvoering
4. wandmontage lange uitvoering
Om van een korte uitvoering een lange uitvoering te maken kan de bijgeleverde pijp tussen de kop en de reeds aanwezige pijp worden 
geplaatst. Is het wenselijk om een pijp kort of lang in te korten kan deze op het werk op maat worden gezaagd.

1. Maak de oppervlakte van zowel magneet als ankerplaat schoon en controleer op de aanwezigheid van bramen. De aanwezigheid  
 van viezigheid of bramen heeft een directe invloed op de houdkracht.
2. Verwijder de afdekkap van de grondplaat.
3. Markeer de 4 gaten van de grondplaat, boor de gaten en zet de grondplaat vast.
4. Plaats de afdekkap terug op de grondplaat.
5. Schroef de pijp stevig vast op de grondplaat.
6. Maak de bekabeling in orde (voor aansluitdetails zie hoofdstuk AANSLUITEN)
7. Plaats de magneetkop in de gewenste positie op de pijp (zie hoofdstuk HORIZONTALE OF VERTICALE MONTAGE)
8. Draai de twee imbusschroefjes aan om de magneetkop vast te zetten.

WIRING
1. Sluit de 24VDC (gestabiliseerde voeding gebruiken) aan op het aansluitblokje. De aansluiting is poloriteitsgevoelig dus let op de +  
 en de -. Verkeerd aansluiten zal de print beschadigen.

HORIZONTAAL OF VERTICALE MONTAGE
Model 2550 wordt af fabriek geleverd geschikt voor horizontale montage. Om model 2550 geschikt te maken voor verticale montage 
volg de onderstaande stappen:
1. Schroef de twee inbusschroeven aan de zijkant van de magneetkop los en trek de magneetkop van de pijp.
2. Verwijder de ronde plastic kap aan de zijkant van de magneetkop en plaats eerst het printje in de pijp en vervolgens de pijp in dit   
 gat en zet de inbusschroeven weer vast.
3. Plaats de ronde plastic kap op het overgebleven open gat.

ontgrendelknop

inbusschroef

pijp

grondplaat met
afdekkap

magneetkop

24V DC 60 mA 500 N

mA
use regulated power supply!
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DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

2550
050320

MODÈLES
2550

CARACTERISTIQUES

INSTALLER
Model 2550 kan op 4 manieren worden toegepast:
1. vloermontage korte uitvoering
2. vloermontage lange uitvoering
3. wandmontage korte uitvoering
4. wandmontage lange uitvoering
Om van een korte uitvoering een lange uitvoering te maken kan de bijgeleverde pijp tussen de kop en de reeds aanwezige pijp worden 
geplaatst. Is het wenselijk om een pijp kort of lang in te korten kan deze op het werk op maat worden gezaagd.

1. Maak de oppervlakte van zowel magneet als ankerplaat schoon en controleer op de aanwezigheid van bramen. De aanwezigheid  
 van viezigheid of bramen heeft een directe invloed op de houdkracht.
2. Verwijder de afdekkap van de grondplaat.
3. Markeer de 4 gaten van de grondplaat, boor de gaten en zet de grondplaat vast.
4. Plaats de afdekkap terug op de grondplaat.
5. Schroef de pijp stevig vast op de grondplaat.
6. Maak de bekabeling in orde (voor aansluitdetails zie hoofdstuk AANSLUITEN)
7. Plaats de magneetkop in de gewenste positie op de pijp (zie hoofdstuk HORIZONTALE OF VERTICALE MONTAGE)
8. Draai de twee imbusschroefjes aan om de magneetkop vast te zetten.

RACCORDEMENT
1. Sluit de 24VDC (gestabiliseerde voeding gebruiken) aan op het aansluitblokje. De aansluiting is poloriteitsgevoelig dus let op de +  
 en de -. Verkeerd aansluiten zal de print beschadigen.

HORIZONTAAL OF VERTICALE MONTAGE
Model 2550 wordt af fabriek geleverd geschikt voor horizontale montage. Om model 2550 geschikt te maken voor verticale montage 
volg de onderstaande stappen:
1. Schroef de twee inbusschroeven aan de zijkant van de magneetkop los en trek de magneetkop van de pijp.
2. Verwijder de ronde plastic kap aan de zijkant van de magneetkop en plaats eerst het printje in de pijp en vervolgens de pijp in dit   
 gat en zet de inbusschroeven weer vast.
3. Plaats de ronde plastic kap op het overgebleven open gat.

ontgrendelknop

inbusschroef

pijp

grondplaat met
afdekkap

magneetkop

24V DC 60 mA 500 N

mA
utiliser une alimentation stabilisée!
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DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

2550
050320

MODELLE
2550

TECHNISCHE DATEN

INSTALLIEREN
Model 2550 kan op 4 manieren worden toegepast:
1. vloermontage korte uitvoering
2. vloermontage lange uitvoering
3. wandmontage korte uitvoering
4. wandmontage lange uitvoering
Om van een korte uitvoering een lange uitvoering te maken kan de bijgeleverde pijp tussen de kop en de reeds aanwezige pijp worden 
geplaatst. Is het wenselijk om een pijp kort of lang in te korten kan deze op het werk op maat worden gezaagd.

1. Maak de oppervlakte van zowel magneet als ankerplaat schoon en controleer op de aanwezigheid van bramen. De aanwezigheid  
 van viezigheid of bramen heeft een directe invloed op de houdkracht.
2. Verwijder de afdekkap van de grondplaat.
3. Markeer de 4 gaten van de grondplaat, boor de gaten en zet de grondplaat vast.
4. Plaats de afdekkap terug op de grondplaat.
5. Schroef de pijp stevig vast op de grondplaat.
6. Maak de bekabeling in orde (voor aansluitdetails zie hoofdstuk AANSLUITEN)
7. Plaats de magneetkop in de gewenste positie op de pijp (zie hoofdstuk HORIZONTALE OF VERTICALE MONTAGE)
8. Draai de twee imbusschroefjes aan om de magneetkop vast te zetten.

SCHALTBILDER
1. Sluit de 24VDC (gestabiliseerde voeding gebruiken) aan op het aansluitblokje. De aansluiting is poloriteitsgevoelig dus let op de +  
 en de -. Verkeerd aansluiten zal de print beschadigen.

HORIZONTAAL OF VERTICALE MONTAGE
Model 2550 wordt af fabriek geleverd geschikt voor horizontale montage. Om model 2550 geschikt te maken voor verticale montage 
volg de onderstaande stappen:
1. Schroef de twee inbusschroeven aan de zijkant van de magneetkop los en trek de magneetkop van de pijp.
2. Verwijder de ronde plastic kap aan de zijkant van de magneetkop en plaats eerst het printje in de pijp en vervolgens de pijp in dit   
 gat en zet de inbusschroeven weer vast.
3. Plaats de ronde plastic kap op het overgebleven open gat.

ontgrendelknop

inbusschroef

pijp

grondplaat met
afdekkap

magneetkop

24V DC 60 mA 500 N

mA
verwenden Sie eine stabilisierte Stromversorgung!



11

V
E

R
G

R
E

N
D

E
LI

N
G

E
N

   

t +31 88 500 2800

info@maaslandgroep.nl www.maaslandgroep.nl

D
E

U
R

D
R

A
N

G
E

R
S

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

TO
E

G
A

N
G

S
C

O
N

TR
O

LE
E

LE
K

TR
O

M
A

G
N

E
TE

N
D

E
U

R
B

E
S

LA
G

DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

2550
050320
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MAATVOERING / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (MM)

AF20 AF60

Model 2510 extra verlengstuk 10 cm voor model 2550
Model 2510 extra verlengstuk 10 cm voor model 2550
Model 2510 extra verlengstuk 10 cm voor model 2550
Model 2510 extra verlengstuk 10 cm voor model 2550
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DEURHOUDMAGNETEN / DOOR HOLD MAGNETS / 
VENTOUSES DE MAINTIEN DE PORTE / TÜRHAFTMAGNET

2550
050320

BOORGATEN MAGNEET / DRILLING / DRILLING / DRILLING (MM)

BOORGATEN ANKERPLAAT / DRILLING / DRILLING / DRILLING (MM)

10

10

100

50

10

10

10

10 10

10

100

65

65

1010

10 10

10 10

10 10


