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EIGENSCHAPPEN

•  Opbouw

•  Voorzien van één puls wisselcontact
 (optioneel van twee wisselcontacten te voorzien)

•  Robuuste kunststof behuizing

•  Past op inbouwdoos

•  Voorzien van duidelijk “deur open” symbool

•  Optioneel met ingebouwde handzender voor draadloze 
bediening

•  Keuze uit witte uitvoering of zilver model met rvs 
aanraakplaat

•  Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen

OMSCHRIJVING

Deze fraai vormgegeven opbouw drukknoppen, ook wel 

elleboogschakelaars genoemd, zijn geschikt voor het 

schakelen van elektrische vergrendelingen, automatische 

deuren of andere toepassingen. Gemaakt van robuust 

kunststof en past op een bestaande inbouwdoos. Voorzien 

van één puls wisselcontact en optioneel te voorzien van twee 

wisselcontacten. In de behuizing is plaats voor een zender, 

zodat deze elleboogschakelaar eenvoudig geschikt kan 

worden gemaakt voor draadloze bediening. Keuze uit witte 

uitvoering of zilver model met rvs aanraakplaat.

AC-ELS10DRUKKNOPPEN
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MODELLEN
ELS10    elleboogschakelaar, wisselcontact, wit

ELS11T    elleboogschakelaar, wisselcontact, wit, met ingebouwde zender

ELS20    elleboogschakelaar, wisselcontact, zilver

ELS21T   elleboogschakelaar, wisselcontact, zilver, met ingebouwde zender

R123  ontvanger voor ELS11T/ELS21T

SSP    RVS aanraakplaat voor elleboogschakelaar

ELS25P2 vulplaat voor kabelgoot P25 voor ELS10/ELS20 (2 stuks)

ELSP10   extra schakelelement, IP67 (per 10 stuks)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen
Maximaal 4A., 30V DC
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