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DESCRIPTION

Les serrures à code mécanique, élégantes et faciles à 

installer sur la porte, sont livrées avec blocage du pêne 

demi-tour ou avec pêne dormant pour montage en applique 

avec cuvette. En saisissant le code approprié, la béquille 

peut être actionné, permettant d’ouvrir la porte. La version 

à pêne demi-tour se verrouille automatiquement dès la 

fermeture de la porte. Dans la version à pêne dormant, celui-

ci doit être verrouillé manuellement dès la fermeture de la 

porte. Du côté intérieur, la porte peut toujours être ouverte 

mécaniquement à l’aide de la béquille. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Simple à installer  

•  Application universelle 
(pour portes battantes à gauche ou à droite)

•  Entièrement mécanique 
(pas de batteries ni de câblage)

•  Pour des épaisseurs de porte de 36–60 mm

•  Entrée de 60 mm

•  Fabriqué en aluminium

•  Avec fonction de déverrouillage
 (permettant d’ouvrir la serrure à code sans avoir  
 à saisir le code pendant un temps à déterminer par  
 l’utilisateur)
  
•  Livraison avec pênes demi-tour ou dormant et cuvette

•  Livraison comprenant les joints d’étanchéité en 
caoutchouc
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MODÈLES
255  Serrure à code mécanique avec fonction de déverrouillage

NK2500  Serrure à code mécanique avec commande de pêne dormant
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